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SUL/RdS CLP s9500

Controlador Logico Programavel s9500

Descricéao:

O CLP s9500 é uma nova geracdo decontroladores programaveis com alto nivel de integracéo entre
seus componentes. Este modulo constitui uma interessante op¢do OEM para fabricantesde maquinas
devido ao seu custo e desempenho.

Possui como caracteristicas:

alta velocidade de processamentq

saidas digitas protegidas contra sobrecarga;

até 2 contadores rapidos (ver configuracdes);

entradas para analdgicas especificas para temperatura;
até 6 entradas analdgicas rapidas(ver configuracdes);
saidas analdgicas;

backlight controlado por software, isto €, 0 mesmo pode ser desligado para economia de energia
e aumento da vida util do LCD, sendo acionado quando uma tecla é pressionada (opcional)

comunicagdo MODBUS mestre e escravo em RS232 e RS485 (opcional);
alojamento em ABS injetado, caracterizando melhoria no designe co CLP

=A =4 =4 4 4 4 4

=a =

Aplicacao

Processamento e armazenagem dos dados, agregados a capacidade de leitura do sinal fornecido por
sensores do tipo on/off, isto é, que fornecam informacdes de estado do sensor, ligado ou desligado
(contatos de relés/contatoras, fins de curso, micro switches, botoeiras, chaves, etc), sendo que até
duas entradas pode ser de acionamento rapido até 50Khz. Acionameno de dispositivos on/off, que
necessitem de sinal para realizar uma acao (relés/contatoras, valvulas, motores de passo, etc).
Leitura de sinais analégicos fornecidos por sensores/transdutores (tens@es de 0 a + 10Vpc OuU corrente
de 4 a 20mA). Leitura de sinais analdgicos de temperatura (termopares ou PT-100). Acionamento de
elemento que necessitem de uma tensdo variavel usando assim as saidas anal6gicas de
tensdo/corrente. Além da apresentacao de informacdes e interacdo entre o operador e o Controlador
Légico Programavel. Possibilitando o acompanhamento do processo conforme o programa do
sistema.
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Configuracoes
CLP s9500. 0000 . OOOO
Tensdao nominal, 16 pontos | L saidas analdgicas:
de saidas digitais e HMI: 0 - sem saidas
1 - 12Vdc + HMI DSP3B 1 - 4 pontos de 0 a +10V
2 - 24Vdc + HMI DSP3B 2 - 4 pontos de 4 a 20mA
3 - 12Vdc + HMI externa 3 - 4 pontos de -10 a +10V
4 - 24Vdc + HMI externa 4 - 4 pontos de +10V fixos
Real Time Clock: Entradas analégicas (EA)
R - sem RTC rapidas:
T - com RTC 0 - Ausente 2
Programacao: 1-5EA: 0a+10Ve 6 EA: +VR,u
E - dispositivo externo 2-5EA:4a20mA (0 a 20mA) e 62 EA: +VRou
F - serial (Flash Memory) 3-6EA:0a 10V
implica param. P em comunicagdo 4 -6EA: 4a20mA (0 a 20mA)
Comunicagao: 5 Entradas
0 - sem comunicagao analégicas de
P - RS232 temperatura:
H- RS232 / RS485 half-duplex 0 - Ausente

F - RS232 / RS48S5 full-duplex 1.~ teritionar-tips i

K- termopar tipo K
S - termopar tipo S
T - termopar tipo T
P - PT-100

N° de pontos de entradas
e contadores rapidos:

1 - 16 ED sem contadores

2 -16 ED + 1 contador (CT1)
3 - 15 ED + 2 contadores

Cabo s de conexodes do CLP:

Modelo ‘ Descricao
SG8 Cabo de Comunicacdo RS23Zopcional)
SG50 Cabo de Comunicacdo RS48%opcional)

Caracteristicas

Grandezas Valores

+12Vpe -15% ~ +20%
+24Vpc-15% ~ +20%

Falta momentanea de energia permissivel(valor max.) 10ms

Tensao de Entrada (alimentagdo)

Numero de saidas digitais 16
VBmominaI - 15% a
VBmominaI + 20%

Tensdo comutada por saida digital

Corrente maxima por saida digital 1,5A
Fregliénciamaxima de chaveamento das saidas digitais 500Hz
Numero maximo de entradas digitais 16

VBBnominaI - 15% a

Sinal de entrada digital para leitura de nivel alto
VBBnominaI +20%

NuUmero maximo de contadores rapidos 2 (c/ 15 entradas digitais)
Sinal de entrada dos contadores rapidos (leitura do pulso) 50kHz
Numero de entradas analdgicas para termo elementos 5
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Grandezas Valores

Limites de tensao nas entradas anal6gicaspara termo elementos

'5-OVDC a+t 24VDC

Impedancia das entradas analdgicas para termo elementos

Zmax O 20kW

Tempo de atualizagéo por canalnas entradas anal6gicas para termo
elementos

300ms (124ms modo rapido)

Tipo de termo elementos lidos nas entradas analégicas

vide configuracdes

Faixa de temperatura placa grau (conforme configuracoes)

0°C a 2000°C

Resolucéo placa grau 1°C

Faixa de temperatura placa décimo de grau (conforme configuracées) @ 0°C a 400°C
Resolucao placa décimo de grau 0,1°C
Linearidade de leitura de temperatura <3°C

Numero de entradas analdgicas rapidas

5 (62 opcional)

Limites de tensao nas entradas analdgicasrapidas de tensao (Veico)

'5-OVDC a+ 24VDC

Impedancia das entradas analégicas rapidas (terminal positivo) Zmax O 20kKW
Contagem 0 a 4095
Faixa de leitura das entradas analégicas de tenséo OVbca +10Vpc
Faixa de leitura das entradas analdgicas de corrente OmA a 20mA
Tempo de atualizac&o por canalnas entradas analdgicasrapidas @50ns
Resolucéo 12 bits
Linearidade de leitura de tens&o/corrente <1%

Tensdo na saidafixa (Vrerpara uso em régua potenciomeétrica) +10V+2%
Numero de saidas analdgicas 4

Faixa de tenséo das saidas analdgicas de 0Vdc a +10Vdc

OVpca +10Vpc
-15% ~ +20%

Corrente maxima da saida de tensdo por canal 10mA +5%
Faixa de corrente das saidas analGgicass/ink de 4 a 20mA OmA a +20mA
Contagem 0 a 4095
Resolucao das saidas analogias 12 bits
Imunidade a luz ambiente >10000 lux

Baudrate da comunicacdo RS485 full-duplex (opcional)

57600 bits/s

Baudrate da comunicacdo RS$S232 (opcional)

115200 bits/s

Isolag&o galvanica com o circuito logico

3750Vrms

HMI - display de cristal liquido

LCD de caracteres2x16

HMI - teclado 17 teclas
Tempo default de desligamento do back-light quando HMI ociosa 5 min
Temperatura de operagéo 0°C a60°C
Temperatura de armazenagem -10°Ca70°C
Notas:
1- A escalade 4 a20mA é obtida por conversao a nivel de aplicagéo.
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Programacao

CLP s9500

A programacao do CLP s9500 é realizada de forma integrada ao programa aplicatvo do CLP Isto é,
utilizando a ferramenta de programacdo WIinTS em linguagem descritiva ou o gerador de telas

guand
descritiva)

(0] se tratar

O software WiIinTS esta disponivel
(http://www.solarisautomation.com/Ferramentas.html ).

Caodigo

de

no site da Solaris Automation,

um projeto e

n«o

de Resposta da HMI ao Programa

um ar qui vo

area de ferramentas

Para auxiliar na programacao segue abaixo valor de retorno do teclado valido para todas as
configuracdes do CLP €©500.
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Conexoes Elétricas do CLP

Painel Tra

seiro:

SOLARIS

s9500 Series a E
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Conexao

alimentacdo da

fonte do

conjunto s9500,

onde:

Pinol:Earth
Pino2:GNB
Pino3:GNB
Pino4:+VBB

para

Na auséncia do
modulo de
entradas e saidas
analdgicas, a
placa de fonte e
saidas digitais é
deslocada para a
posicao indicada.
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Cabo de rede
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Saidas Digitais: ’Q
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Conexao referente ao
maédulo de fonte com

saidas digitais. Segue
abaixo um explicativo
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