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Solaris Analogic EXtended SAX s9200

Descricao:

O mébdulo SAX s9200 (Solaris Analogic EXtended) constitui uma interface de entradas analdgicas
rapidas, entradas analégicas de temperatura e saidas analdgicas na sériede Controladores Légicos
Programaveis s9200.

Aplicacao

Leitura do sinal fornecido por sensores especificos para leitura de temperatura (termopares ou
termistores PT-100), leitura do sinal fornecido por sensores/transdutores que fornecam tensédo de 0 a
10V ou corrente de 0 a 20mA (ou 4 a 20mA). E acionamento de elementos que necessitem de uma
tensdo variavel usando assim as saidas analégicas de tensdo/corrente.

Configuragcoes

SAX s9200.000

L saidas analégicas:
0 - sem saidas
1 - 4 pontos de 0 a +10V
2 - 4 pontos de 4 a 20mA
3 - 4 pontos de -10 a +10V
4 - 4 pontos de +10V fixos

Entradas analdgicas (EA)
rapidas:

1-5EA: 0a +10V e 62 EA: +VRout
2-5EA:4a20mA (0 a20mA) e 62 EA: +VRout
3-6EA: 0a +10V

4 -6 EA: 4a20mA (0 a 20mA)

5 entradas

analogicas de
temperatura:

J - termopar tipo J

K - termopar tipo K

S - termopar tipo S

T - termopar tipo T

P - PT-100
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Caracteristicas

SAX s9200

Grandezas ‘ Valores
Numero de entradas analdgicaspara termo elementos 5
Limites de tensdo nas entradas analégicaspara termo elementos -5.0Vpc a +24Vpe
Impedancia das entradas analégicas para termo elementos Zmax O 20kQ

Tempo de atualizagdo por canalnas entradas analdgicas para termo
elementos

300ms (124ms modo
rapido)

Tipo de termo elementos lidos nas entradas analdgicas

vide configuracdes

Faixa de temperatura placa grau (conforme configuraces) 0°C a 1800°C
Resolucgéo placa grau 1°C

Faixa de temperatura placa décimo de grau (conforme configuragdes) 0°C a 400°C
Resolucao placa décimo de grau 0,1°C
Linearidade de leitura de temperatura <3°C

Numero de entradas analdgicas rapidas

5 (62 opcional)

Limites de tenséo nas entradas analégicasrapidas de tensao (Veico

'5-0VDC a+ 24VDC

Impedancia das entradas anal6gicas rapidas (terminal positivo) Zmax O 20kQ
Contagem 0 a 4095
Faixa de leitura das entradas analdgicas de tensao 0Vpc a +10Vpc
Faixa de leitura das entradas analdgicas de corrente OmA a 20mA
Tempo de atualizacédo por canalnas entradas analdgicas rapidas =350us
Resolugao 12 bits
Linearidade de leitura de tensdo/corrente <1%
Tensdo na saidafixa (Vgerpara uso em régua potenciométrica) +10V+2%
NuUmero de saidas analdgicas 4

. ~ , , OVpc a +10Vpc
Faixa de tensdo das saidas analogicas de OVdc a +10Vdc 15% ~ +20%
Corrente maxima da saida de tersdo por canal 10mA +5%
Faixa de corrente das saidas analdgicassink de 4 a 20mA OmA a +20mA
Contagem 0 a 4095
Resolucdo das saidas analégias 12 bits
Imunidade a luz ambiente >10000 lux
Isolac&o galvanica com o circuito l6gico 3750Vrms
Temperatura de operacao 0°C a 60°C
Temperatura de armazenagem -10°C a 70°C

Notas:
1- Aescalade 4 a 20mA é obtida por conversao a nivel de aplicacao.
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Ligacbes  elétricas
Entradas AnalOgicas para Termopares:
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SAX s9200
Entradas Analogi cas para PT  -100:

SORNRIS
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Ver ligacdes saidas analogicas
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Entradas Analogicas Rapidas de Tensao:
Sensor/Transdutor:
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Régua Potenciométrica:
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Entradas Analogicas
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SAX s9200

Rapidas de Corre nte:
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Saidas Analdgicas Fixas de Tenséo 10Vdc:
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Saidas Analdgicas de Tensédo 0 a 10Vvdc e
-10Vdc a 10Vvdc:
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Saidas Analdgicas de Corrente 0 a 20mA:
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Especifica ¢bes mecanicas - principais dimensodes:

Grandeza Valor
Peso liquido =140g

Vista frontal e lateral:

Obs.: medidas em milimetros, salvo especifica¢gdes em contrario.
N otas

e Seguir indicacdes contidas neste manual assegurando assim, dentro do prazo de vigéncia, a
garantia do médulo.

e Nao submeter o médulo a avaliacdo de pessoal ndo autorizado pela Solaris Automation, em caso
de manutencéo, a fim de assegurar a garantia do produto. Considerando prazo de vigéncia do
mesmo.

e Este documento ndo pode ser reproduzido, mesmo que parcialmente, sem autorizacdo por
escrito da Solaris Automation.

O contetdo deste documento tem c aracteristicas informativas, sendo que a Solaris
Automation se reserva no direito de alterar o mesmo sem qualquer aviso prévio.

SOLARIS

AUTOMATION

Av. Franga, 1422 1 CEP: 90230 -220 i Navegantes
Porto Alegre T RS  Fone/Fax.: (51) 3337 -8599
www.solarisautomation.com
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